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  :قدمةالم
  صوت لإيصال  منظومة الأذان الآليويسر لنا تصميم وانجاز  ان أن وفقناـنحمد االله المن
  ....)الاستراحات والمعامل، المستشفيات، الشركات، في (قد لا يسمع فيه  لمكان الأذان

  

ثقتكم بنا نحن ملتزمون بتقديم كامل خدمات نشكركم لاقتنائكم منتجاتنا، وانطلاقاً من   
  .والصيانةوالتركيب الدعم الفني 

  

نرجوا منكم قراءة هذا الدليل بشكل كامل، وإتباع تعليماته بدقة لضمان العمل بالشكل   
عبر موقعنا يمكنكم التواصل معنا  كماعند الضرورة،به للعودة إليه  والاحتفاظالمطلوب، 
  .لإبداء ملاحظاتكم ومقترحاتكم حول منتجاتنا www.al-awail.comالإلكتروني 

  
  ...ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا 

  ...ا أن نعمل صالحاً ترضاه عنا نـوأع
  .إنك أنت السميع العليم
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  :ةالمعتمد قيتاتوال .2

التوقيت المعتمد في كل مدينة تمت برمجة أوقات الصلوات الخمس ووقت الشروق حسب   
عند . وليس بناء على حسابات رياضية أو فلكية ولا يمكن تعديل هذه الأوقات من قبل المستخدم

  .الرغبة بتعديل هذه الأوقات يجب مراجعة الشركة أو الوكيل المعتمد في منطقتك

 :وصف الشكل الخارجي لمنظومة الأذان الآلي .3

خانات لعرض  ستشاشة رقمية مؤلفة من  
، أوقات الصلوات الخمس ،الحرارة ،التاريخ ،لوقتا

 .ودوري بشكل متعاقب ووقت شروق الشمس

لتحديد مدلول الرقم  ضوئيةثمانية مؤشرات  
أوقات  ،حرارة، تاريخ( الرقمية الشاشة الظاهر على

  .)ةالصلا
مخرج الصوت لنقل صوت الأذان إلى 

 .أو مكبرات حاسب ضخمات الصوت الخارجيةم
 .حساس الحرارة 
 ).5V+(مدخل التغذية الكهربائية المستمرة 
 .المتناوبة التغذية الكهربائية كبل 
  .Speakerالداخلي) البفل(مكبر الصوت  
  .صوت المكبر الداخلي شدةب فتحة التحكم 
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 .بشكل آليمضخم الصوت الخارجي  إطفاء/تشغيللOut1  الأول مخرج التحكم
    .لوحة المفاتيح 

  .حامل لتعليق الجهاز على الجدار
  

 :التحكم .4

 .هاز تحكم عن بعدلوحة مفاتيح أو ج يتم تنفيذ وظائف التحكم عن طريق
 :لوحة المفاتيحـ 1

 :تتألف من سبعة مفاتيح مع مؤشران ضوئيان 

  

  

 

  
  
  
 

 ).Reset(التهيئةاعادةمفتاحـ
  ).مساءاً( الظهر بعد التوقيت على للدلالة ضوئي مؤشرـ
  .ساعة 24 بنظام التوقيت على للدلالة ضوئي مؤشرـ
  .الزيادة مفتاحـ
  ).Enter( الإدخال أو التثبيت مفتاحـ
  .مفتاح النقصانـ
  ).Exit( الخروج مفتاحـ
  .والشتوي الصيفي التوقيت بين الانتقال مفتاحـ
 .والتاريخ الوقت ضبط مفتاحـ
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 :جهاز التحكم عن بعدـ  2

 

  الوظيفة  الرمز

  الجهازإطفاء /تشغيل  

  والشتوي الصيفي التوقيت بين الانتقال 

  12/24 التوقيت نظام بين الانتقال  

  )ميلادي/هجري( التاريخ عرض نمط تغيير 

  الزيادة مفتاح 

  التثبيت مفتاح  

  النقصان مفتاح 

  )تصفير(، إعادة التهيئة الخروج مفتاح 

  الصلاة لإقامة المتبقي الزمن ضبط 

  والتاريخ الوقت ضبط 

  )المتقدمة الإعدادات ضبط(  البرمجة مفتاح 

  الأذان صوت واختبار تشغيل 

  )PM        AM( ومساءً صباحاً بين  التوقيت تعديل 

  )Test( الإظهار لوحات عمل اختبار 

  تغيير نمط العرض 

  Out-1إطفاء مخرج التحكم الأول   /تشغيل  

  )في حال وجوده( Out-2إطفاء مخرج التحكم الثاني   /تشغيل  
  بقية مفاتيح جهاز التحكم غير مستخدمة حالياً: ملاحظة
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  :التغذية الكهربائية .5

فولت، ويتم تأمين هذه التغذية  5+إن منظومة الأذان الآلي تعمل بتغذية كهربائية مستمرة 
  .)خارجي أو داخلي(باستخدام محول كهربائي  المستمرة من تيار المدينة المتناوب

  .محول كهربائي خارجي: الأول النوع
 .مع المنتج مرفقتغذى المنظومة بمحول كهربائي خارجي  •
  : مواصفات المحول الكهربائي •

  
 60Hz-50: ، التردد220V AC-110 : الجهد المتناوب الدخل
 1A DC: التيار،   5V DC+: الجهد المستمر الخرج

المتوضع على الجانب  الكهربائية المستمرة  التغذية يتم وصل المحول الى مدخل •
 .للمنظومة الأيسر

  .كبل للتغذية الكهربائية المتناوبة  لا يوجد النوعفي هذا   •
  .يوضح طريقة الوصل 9الشكل في الصفحة 

  .محول كهربائي داخلي :الثاني النوع

 .ةمباشرالمتناوب  تيار المدينة إلىتوصل المنظومة  •
 .هرتز 50/60فولت، تردد  110/220تناوبة المكهربائية التغذية ال •
 .مباشرة إلى تيار المدينة هيتم وصل ةالمنظومخلف كبل كهربائي  وجدي •
 .مدخل التغذية الكهربائية المستمرة الجانبي  لا يوجدفي هذا الموديل  •
  .يوضح طريقة الوصل 9الشكل في الصفحة . محول خارجي مرفق مع المنتج لا يوجد •
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 :وصل المنظومة مع أجهزة التضخيم الخارجية .6

على مكبر الصوت الداخلي) أذان كامل، تكبيرات الإقامة(تقوم المنظومة بإصدار الصوت  
خلف المكبر الداخلي من الفتحة المخصصة لذلك ويمكن التحكم بشدة صوت

 .المنظومة باستخدام مفك براغي مناسب
تجهيز كبل مزود من  عليك عند الرغبة بنقل الصوت إلى جهاز تضخيم صوت خارجي يجب 

  :من النوع) جاكة(أحد ايتيه بمأخذ صوت 
             Stereo 2.1mm Audio Jack (male)  

جهاز التضخيم الخارجي عبر مأخذ صوت  إلىالمبينة في الشكل، والنهاية الثانية للكبل تربط  
  .مناسب لجهاز التضخيم الخارجي المتوفر لديك

 
المتوضع على مخرج الصوت إلى من جهاز التضخيم الخارجي قم بتوصيل الكبل السابق 

 . الجانب الأيسر للمنظومة
مع الجهاز، يمكنك الحصول عليه من الموزع أو وكيل  غير مرفق) الجاكة(مأخذ الصوت  

 .الصيانة
 ). عموماً(لمكبرات الحاسب هي نفسها الوصلة السابقة ) جاكة(إن مأخذ الصوت  
يلغى ألياً عمل مكبر  أو مكبرات الحاسب جهاز التضخيم الخارجي إلىعند نقل الصوت  

أو  الصوت الداخلي و هنا يصبح التحكم بشدة الصوت من خلال جهاز التضخيم الخارجي
 .مفتاح الصوت في مكبرات الحاسب
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إطفاء جهاز التضخيم /يمكنك الاستفادة منه لتشغيل Out1المنظومة مزودة بمخرج تحكم  
  :الأذان تقوم المنظومة بما يليوفي هذه الحالة عندما يحين وقت .  الخارجي بشكل آلي

  .الصوت الخارجي تشغيل جهاز تضخيم -1
  . صوت الأذان بعد ذلك بخمس ثوان إصدار -2
  .جهاز التضخيم بعد اية الأذان إطفاء -3
 .أمبير 10كهربائي من نوع ريليه بتيار  فصل/وصل مخرج التحكم هو عبارة عن مفتاح 
 .يمكن إضافة مخرج تحكم ثاني عند الطلب 
جهاز  يوجد طريقتان لوصللمنظومة الأذان الآلي التي لديك،  المحول الكهربائيحسب نوع  

 :التضخيم الى المنظومة
 :التي تعمل بمحول كهربائي خارجيالتضخيم الى المنظومة  جهازصل و -1

  

  

  
  

 

  :داخليكهربائي بمحول  وصل جهاز التضخيم الى المنظومة التي تعمل -2
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  :التشغيلعليمات هامة عند ت .7

يجب أن تعمل المنظومة بشكل طبيعي ويظهر التوقيت،  بعد وصل المنظومة بالتيار الكهربائي 
 :بعد مرور خمس ثوان قم بما يلي وحسب التسلسل ة يظهر شيء على الشاشلموإذا 

 .من جهاز التحكم  مفتاح التشغيلاضغط  .1
 .المفاتيحمن لوحة  إذا لم يظهر أي شيء قم بضغط مفتاح التصفير  .2
من لوحة (معاً  والضبط  اضغط مفتاح التصفير  وإذا لم يظهر شيء حتى الآن .3

وعندها ثانياً،  ثم حرر مفتاح الضبط ،أولاً ثم حرر مفتاح التصفير  ،)المفاتيح
  :ستعود المنظومة لقيمها الافتراضية

  .سنة إصدار نسخة البرنامجاليوم الأول والشهر الأول من : التاريخ ـ
 .PM 12:00: الساعةـ 

واتبع تعليمات ، /قم بعدها بضبط الوقت والتاريخ بضغط مفتاح الضبط  .4
 .المبينة لاحقاً الوقت والتاريخ ضبط

اضغط على مفتاح إعادة التهيئة ) جمود الساعة(في حالة توقف شاشة التوقيت عن العمل  .5
 ).Refresh(من لوحة المفاتيح لتحديث عمل الساعة  ) التصفير(

 بالموزع أو بعد تنفيذ الإجراءات الخمسة السابقة إذا لم يظهر شيء على الشاشة اتصل .6
 .وكيل الصيانة المعتمد

 .من جهاز التحكم عن بعد قم باختبار صوت الأذان بضغط مفتاح  
 .من جهاز التحكم إطفاء مضخم الصوت الخارجي بضغط المفتاح /قم باختبار تشغيل 
 .)16انظر الصفحة (قم بتشغيل برنامج اختبار لوحات الإظهار  
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  : ملاحظات
عند انقطاع التغذية الكهربائية عن المنظومة تنطفئ شاشة الإظهار ولكن دارة التوقيت ـ 

وبالتالي فالمنظومة ليست ) بطارية(الداخلية تبقى تعمل لأن دارة التوقيت الداخلية مزودة بمدخرة 
الوقت والتاريخ من جديد عند عودة التغذية الكهربائية ولو دام انقطاع بحاجة لإعادة ضبط 

  .التغذية الكهربائية لمدة شهر
 .علق المنظومة في مكان بعيد عن الرطوبة وعن أشعة الشمس المباشرةـ 

 عند التنظيف استخدم قطعة قماش قطنية مبللة قليلاً بالماء فقط، وامسح دوء لتجنبـ 
  .التي قد تتولد نتيجة المسح السريعالشحنات الساكنة 

 

  :ضبط الوقت والتاريخ .8

 رقم يظهر أن إلى) ثواني خمس لمدة( عليه بالضغط واستمر / الضبط مفتاح اضغط •
 .وامض بشكل الميلادي العام

 الإنقاص مفتاح أو / الزيادة مفتاح استخدم •
 على اضغط ثم المناسب العام رقم لإدخال/
يختفي رقم العام ويظهر  وعندها/ التثبيت مفتاح

 .رقم الشهر واليوم ويكون رقم الشهر وامضاً
باستخدام مفتاح الزيادة أو ) 12-1(أدخل رقم الشهر  •

 إلىالنقصان ثم اضغط مفتاح التثبيت، وعندها ينتقل الوميض 
 .رقم اليوم

ثم اضغط مفتاح التثبيت وعندها ) 31-1(أدخل رقم اليوم  •
 .الشاشةيظهر الوقت على 

أو بعد  AM مراعياً التوقيت قبل الظهر أدخل قيمة الساعة •
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   أو  حيث يدل على ذلك ظهور الحرف، PMالظهر 
 .ثم اضغط على مفتاح التثبيت ،وامضاً مكان الثواني

 .أدخل قيمة الدقائق ثم اضغط على مفتاح التثبيت •
 روبالعكس، لاحظ وميض المؤش PMو  AMللتبديل بين /اضغط عند اللزوم  •

 :إلىالموجود على لوحة المفاتيح الذي يشير  الضوئي 

o  التوقيت بعد الظهرPM )ًوامضاً  عندما يكون) مساءا. 
o  التوقيت قبل الظهرAM )مستمر بشكل عندما يكون مطفئاً ) اًـصباح. 

 .مفتاح التثبيت عندها ستعمل الساعة بشكل طبيعياضغط  •

  :ملاحظات
يجب التأكد من ضبط كل من التاريخ والتوقيت بدقة كل  .1

 .أوقات الصلاة بشكل غير صحيحثلاثة أشهر لأن أي خلل في الضبط يؤدي إلى ظهور 
حيث يجب أن  من ضبط الوقت والتاريخ تأكد من حالة المؤشر الضوئي الانتهاءبعد  .2

، ويجب أن يكون مطفئاً إذا كان الوقت قبل )مساءاً(يكون مضيئاً إذا كان الوقت بعد الظهر 
 ).صباحاً(الظهر 

في حال إدخال قيمة ما بشكل خاطئ تستطيع إلغاء عملية ضبط الوقت والتاريخ بضغط  .3
ثم إعادة ضبط الوقت والتاريخ  أو ضغط مفتاح إعادة التهيئة  /مفتاح الخروج 

 .من جديد
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  :تصحيح التاريخ الهجري .9

من التاريخ الميلادي  بحساب التاريخ الهجري وأيام الأسبوع انطلاقاً وبشكل آليتقوم المنظومة 
 التاريخ الهجريفي حال عدم تطابق . كد من ضبط التاريخ الميلادي بدقة أولاًلذلك يجب التأ

  :كما يلي مع التاريخ الهجري الفعلي يمكن تعديل التاريخ الهجري المحسوب
/عندما تكون المنظومة تعمل بشكل طبيعي اضغط وبشكل مستمر على مفتاح التثبيت 

وباستمرار الضغط على مفتاح التثبيت نلاحظ تغير  )الشهر واليوم(فيظهر التاريخ الهجري 
) حد ثم العودة للتاريخ الحالي ثم نقصان يوم واحدزيادة يوم وا(التاريخ الهجري بشكل متعاقب 

وتتكرر هذه الاحتمالات الثلاث بشكل متعاقب، حرر مفتاح التثبيت عند الاحتمال المناسب 
  .المتوافق مع التاريخ الهجري المعتمد في مدينتك

 

  :إعدادات الإظهار .10

   : نمط العرضـ  1

  :للعرض على الشاشة هناك نمطان 
كل  يتم فيه عرض التوقيت، التاريخ، الحرارة، أوقات الصلاة، بشكل متعاقب ودوري :الأول

  :في كلا النمطينو ،يتم فيه عرض التوقيت فقط :الثانيو، ثلاث ثوان
ضغطة واحدة للتبديل اليدوي بين التوقيت، التاريخ، الحرارة،  ضغط المفتاح يمكنك  •

 .أوقات الصلاة بشكل دوري
 .تكون جميع المؤشرات الضوئية الثمانية مطفأة التوقيتعند عرض  •
. لصلاة ما يبدأ المؤشر الضوئي الموافق بالوميض لمدة دقيقة واحدة عندما يحين وقت الأذان •

  .على الشاشة التوقيتوخلال هذه الدقيقة يتم عرض 
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فيظهر النمط الحالي وباستمرار الضغط يتم  اضغط المفتاح الأول والثاني بين النمطين للتبديل
  .، الشكل التالي يبين العملية وعندها حرر المفتاح ط الآخرمنإلى الالانتقال 

  ).18جدول الإعدادات المتقدمة، صفحة  في Lانظر الإعداد (
  
  
  
  
 AM  PM: تبديل الوقت بين صباحاً ومساءًـ  2

وباستمرار الضغط يتم التبديل بين صباحاً ومساءً أو  أو يظهر الحرف ف /اضغط 
  .الموجود على لوحة المفاتيح بالعكس كما تتغير حالة المؤشر الضوئي 

   

  :12/24 عرض التوقيت بنظامـ  3

يظهر نظام التوقيت الحالي وباستمرار ف اضغط المفتاح  24و12لتبديل التوقيت بين نظام 
  .حالموجود على لوحة المفاتيحالة المؤشر الضوئيوتتغير الضغط يتم التبديل 
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  :ميلادي/عرض التاريخ هجريـ  4

يظهر نظام التاريخ الحالي ف والميلادي اضغط المفتاح التاريخ الهجري  للتبديل بين
  .بالعكس وأالميلادي إلى التاريخ التاريخ الهجري  منوباستمرار الضغط يتم الانتقال 

  

  :التوقيت الصيفي والشتويـ التبديل بين عرض  5

المنظومة مزودة بنظام تبديل آلي من التوقيت الصيفي إلى التوقيت الشتوي في بداية الشهر الرابع 
كما تقوم بالتبديل من التوقيت الشتوي إلى التوقيت الصيفي في بداية الشهر العاشر أو الشهر 

  . الحادي عشر
 من لوحة المفاتيح أو المفتاح   اضغط المفتاح في تاريخ مختلف تينالتوقيبين  وللتبديل

 نلاحظمن جهاز التحكم عن بعد واستمر بالضغط عليه حتى يتم الانتقال بين التوقيتين حيث 
  .ساعة بمقدار الصلاة وأوقات التوقيت نقصان/زيادة
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إذا تم ضبط  شتويوال صيفيالتوقيت الللتبديل بين أولا يمكنك استخدام  :ملاحظة
                         .)توقيت صيفي دائماً( 1 القيمة أو )توقيت شتوي دائماً( 0على القيمة  الإعداد 

  .18صفحة  الإعدادات المتقدمةجدول  في Eانظر الإعداد 

  :)Test( الإظهار لوحات عمل اختبار -6

  الإظهار لوحات جميع سلامة من للتأكد الإظهار لوحات عمل اختبار نمط الى الدخول يتم •
   أو  الإظهار لوحات عمل اختبار مفتاح اضغط: من جهاز التحكم ـ 
 المفتاح حرر ثم معاً،  والمفتاح  التهيئة إعادة مفتاح اضغط :من لوحة المفاتيح ـ 

  . الإظهار لوحات جميع على) 9 ـ 0( التصاعديويبدأ العد   حرر ثم أولاً 
 لوحات سلامة لتفقد  المفتاح بضغط لحظة أي في التصاعدي العد عملية إيقاف يمكن •

  . المفتاح على اضغط التصاعدي العد عملية ولاستئناف الإظهار،
 .شاشةال على المدينة ملف رقم يظهر التصاعدي العد أثناء / المفتاح ضغط عند •
 .الطبيعي العمل إلى والعودة الاختبار حالة من للخروج /مفتاح على اضغط •
  .المعتمد الصيانة كيل أو بالموزع اتصل صحيح بشكل الأرقام ظهور عدم حال في •
  

  :ضبط أوقات الإقامة .11

لإصدار تنبيه صوتي عبارة عن أربع تكبيرات عندما يحين تضبط أوقات الإقامة للصلوات الخمس 
جدول الإعدادات في   الإعداد انظر، حسب الرغبة ؤهأو إلغاة كن تفعيليم ،موعد إقامة الصلاة

  . 18صفحة  المتقدمة

 :يضبط وقت الإقامة لكل صلاة بشكل مستقل كما يلي
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 عليه بالضغط واستمر  الإقامة أوقات مفتاح اضغط •
صلاة  لإقامة) المخزن سابقاً( وقت التنبيه ظهري أن إلى

مؤشر الفجر كما هو مبين وامضاً مع إضاءة  الفجر
الشكل يبين أن النظام يصدر أربع تكبيرات عندما يحين موعد إقامة : مثلاً(بالشكل ااور 

 ).دقيقة من أذان الفجر 25صلاة الفجر بعد 
 المطلوبة الجديدة القيمة إلى إقامة صلاة الفجر وقت لتعديل النقصان أو الزيادة اضغط مفتاح •

، مع إضاءة وامض بشكل الظهر إقامة صلاة وقت يظهر وعندئذ التثبيت مفتاح اضغط ثم
   .مؤشر الظهر

 الظهر لصلاة الإقامة وقت لتعديل السابقة الخطوة كرر •
 .والعشاء والمغرب والعصر

 اضغط الخمس للصلوات الإقامة أوقات إدخال بعد •
 لعملا إلى والعودة للإقامة الجديدة الأوقات لتخزين أخرى مرة  الإقامة أوقات مفتاح
  .الطبيعي

 على ما لصلاة الإقامة وقت ضبط وعند دقيقة، 60 إلى الصفر من يتراوح الإقامة وقت •
 .الصلاة لتلك الإقامة ميزة تفعل لن صفر القيمة

 .لا تصدر المنظومة صوت الإقامة عندما يحين موعد أقامة صلاة الظهر من يوم الجمعة •
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  :الإعدادات المتقدمة .12
  : ـ جدول الإعدادات المتقدمة1

  .ومجال تغير كل اعداد المتقدمة الإعداداتالجدول التالي يبين مجموعة 
  الشرح      مجال التغير  التسميةرمز الإعداد

    28          1  رقم المدينة 

 Aفرق الدقائق عن توقيت المدينة المحددة في الإعداد السابق  60+           60-  فرق الدقائق  

  مدون خلف المنظومةيتم تحديده من قبل المصنع وهو   - - -   الثابت الزمن 

    24 / 12  نظام التوقيت 

  شتوي/ صيفي   

 )شتوي/للتبديل بين صيفيأولا يمكنك استخدام ( دائماً شتوي  00
 )شتوي/للتبديل بين صيفيأولا يمكنك استخدام ( دائماً صيفي  01

02  
 الرابعالتبديل بين التوقيت الصيفي والشتوي يتم في بداية الشهر 

  العاشروالشهر 

03  
 الرابعالتبديل بين التوقيت الصيفي والشتوي يتم في بداية الشهر 

  الحادي عشروالشهر 

 عرض التاريخ نمط 
  دائماً هجري  01
  دائماً ميلادي  02

  صلاة العشاء  

 عادي حسب التوقيت المعتمد  00
  توقيت العشاء بعد المغرب بساعة ونصف  01

02  
المغرب بساعتين في شهر رمضان فقط وساعة توقيت العشاء بعد

  ونصف في بقية الأشهر

  الإظهار نمط 
اظهار التوقيت، التاريخ، الحرارة، أوقات الصلاة بشكل دوري متكرر  01

  اظهار التوقيت فقط  02

  
  الأذانصوت 

 وتكبيرات الإقامة 

  بدون صوت التكبيرات وبدون صوت الأذان  00
 الإقامة فقطصوت تكبيرات  01
 صوت الأذان فقط  02
  صوت تكبيرات الإقامة وصوت الأذان  03

  



19 

 

  .للضرورة إلا لتغييرها داعي ولا مسبقاً مبرمجة تكونمجموعة الإعدادات المتقدمة 

 منطقتك في الفني الدعم قسم استشارة بعد إلا الإعدادات  بتغيير تقم لا :تحذير
  .المنتج عمل في خلل بأي تسبب لا حتى بعناية التالية الفقرات وقراءة

  :المتقدمة بعض الإعدادات ـ شرح 2

 :رقم المدينة 
 .الصيانة وكيل أو الموزع أو المصنع من المدينة رقم ضبط تم •
 أقل الرقم هذا يكون أن ويمكن أعظمي، كحد مدينة 28 الى 1 من المدينة رقم تغير مجال •

 . النظام ذاكرة في المخزنة المدن عدد حسب وذلك 28 من
 .تغييره يمكن ولا A=1 فإن وبالتالي فقط واحدة مدينة توقيت تحوي الذواكر بعض •
 .من هذا الدليل 22نظر جدول أرقام المدن في الصفحة ا •

  :المدينة عن الدقائق فارق 
 الرئيسية المدينة عن) بعد أو قبل( ثابت توقيت فرق تعتمد التي) القرى( المناطق لأجل يستخدم

   . الإعداد في رقمها ضبط تم التي
  

  :الزمني الثابت 
 لأن ونظراً الحرارة درجة تغيرات مع مواصفاا تتغير الإلكترونية العناصر أن المعلوم من •

ضمن  الوقت فإن وعليه متباينة حرارة درجات ذات مختلفة بلدان في تعمل قد المنظومة
 دقة لضمان برمجي تعديلت بآلية يدارة التوق بتزويد قمنا لذا ينقص أو يزيد أن يمكنالمنظومة 
 .الوقت

 يحدث أن يمكن الذي بالثوان مقدراً الفرق يحدد المنظومة خلف المدون الزمني الثابت إن •
 .أسبوع خلال
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 أسبوع كل تقصر دارة التوقيت أن يعني فهذا مثلاً+ 3 الزمني الثابت قيمة تكون عندما •
 .أسبوع كل التوقيت على ثوان ثلاث بإضافة آلي بشكل ستقوم وبالتالي ثوان ثلاث بمقدار

 أسبوع كل تسبق دارة التوقيت أن يعني فهذا مثلاً -5 الزمني الثابت قيمة تكون عندما •
 كل التوقيت من ثوان خمس بطرح آلي بشكل المنظومة ستقوم وبالتالي ثوان خمس بمقدار
 .أسبوع

يتم س مثلاً+ 10 وليكن -7 من أصغر أو+ 7 من أكبر الزمني الثابت قيمة تكون عندما •
 ،الأسبوع اية عند ثوان وثلاث) أسبوع خلال ثوان سبع(  يوم كل واحدة ثانية إضافة
  : يلي بما التعديل آلية نلخص أن يمكن وعليه

  7 على الزمني الثابت قسمة ناتج يوم كل يطرح/يضاف
  7 على الزمني الثابت قسمة باقي أسبوع كل يطرح/يضاف

 لقيمة مناسب بشكل الزمني الثابت تعديل فيمكن تقصر أو تسبق دارة التوقيت أن لوحظ إذا •
 .واحد يوم وليس أسبوع مدار على الملحوظة التقصير أو التسبيق

 إلى جديد من الزمني الثابت ضبط إعادة إلى الانتباه يجب الإعدادات ذاكرة تبديل عند •
 .المنظومة خلف الاسمية اللوحة على المدونة القيمة

  :المتقدمة الإعدادات تغيير طريقةـ  3

  :الإعدادات المتقدمة إلىالدخول  
 الرمز  يظهر أن إلى عليه بالضغط واستمر  البرمجة مفتاح اضغط  :من جهاز التحكم

  .شاشةال على  الرقم فيظهر  البرمجة مفتاح حرر وعندها وامض بشكل
  والتثبيت  التصفير مفتاحي اضغط :من لوحة المفاتيح

 التثبيت مفتاح على بالضغط واستمر التصفير مفتاح حرر ثم معاً،
 مفتاح حرر وعندها وامض، بشكل  الرمز يظهر أن إلى

   .شاشةال على  الرقم فيظهرالتثبيت 
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  :تغيير الإعدادات 
التثبيت  مفتاح اضغط ثم  الرقم إلى  الرقم لتغيير النقصان/الزيادة مفتاحي استخدمـ 
   المدينة رقم يظهرف
 المدينة رقم لإدخال النقصان/الزيادة تاحيمف استخدم ـ

  .التثبيت مفتاح اضغط ثم المناسب
 الأخرى الإعدادات بقية لإدخال السابقة الخطوة كرر، وامض بشكل  الرمز يظهر عندهاـ 

.  
 

   :الإعدادات تخزين 
 استخدم ، الرقم و وامض بشكل الرمز يظهر الإعدادات إدخال من الانتهاء عندـ 
 إعدادات تخزين يتم وهنا التثبيت مفتاح اضغط ثم  الرقم لإدخال النقصان/الزيادة مفتاح
  .وامضاً  الرمز ويظهر المنظومة

  .الطبيعي العمل إلى لعودةل /  التهيئة إعادة مفتاح اضغطـ 
  

   :ملاحظات 
 باقي تغيير متابعة وند لحظة أي في التخزين مرحلة إلى الانتقال يمكنك الإعدادات إدخال أثناءـ 

  ./ فتاحالم على بالضغط ذلك و الإعدادات
 أو  فتاحالم بضغط المتقدمة الإعدادات ضبط متابعة دون الخروج مرحلة أي في يمكنكـ 

  . التهيئة إعادة مفتاح
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  :جدل أرقام المدن .13
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