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 :مقدمة

لتسخير علم  قناوف   أن﴾،  ﴿               الدن ان القائل في لزكم بيانونحمد ا﵁    
لت قرة عينو في ع  الإلكتًونيات الذي تفض ل بو علينا لخدمة الدصلين في بيوتو، ونصلي ونسلم على رسولو الكريم الذي ج  

 (.بِلالْ أَقِمِ الصَلاةَ، أَرحِْـنَا بـِها ياالصلاة حيث كان يقول لدؤذنو: )
 وبعد:

في  الصلاة إقامة ال في تنظيم أوقاتالقبول والاستحسان الكبير من قبل الدصلين لدوره الذام والفع   المؤقتةج فقد لاقى منت  
 الخدمات للمصلين من معرفة التاريخ الذجري والديلادي بشكل كاملا تقدمو من لدالدزايا و  وذلك لدا تحتويو منالدساجد، 

البصرية عند الصوتية و وكذلك التنبيهات  ،ودرجة الحرارة الدئوية لأسبوعوأسماء الأشهر الذجرية وأيام ا ،)اليوم والشهر والعام(
بالإضافة إلى  هاوضبط الدؤقتة بوظائف واستخدام جهاز التحكم عن بعد للتحكم ،وقت كل صلاة وعند إقامة الصلاة

 .وجود لوحة الدفاتيح
زايا  بعض الدحول إضافة الزبائن الكرام  مقتًحات للعديد من وانطلاقاً من التزامنا بالتطوير الدستمر لدنتجاتنا واستجابةً 

ة جديدة تلبي متطلبات وحاجات ىذا الدنتج بحل   اليوم مفنحن نقد  ديدة وتسهيل للية التحكم والضب  لوظائف الدؤقتة، الج
  الشريحة الأوسع من الزبائن مع سهولة الاستخدام والضب . 

جو ر ون، نحن ملتزمون بتقديم كامل خدمات الدعم الفني والصيانة ،وانطلاقاً من ثقتكم بنا ،نشكركم لاقتنائكم منتجاتنا  
والاحتفاظ بو  ،بالشكل الدطلوب ةؤقتالملضمان عمل  ،بدقةتعليماتو  باعـوإت  دليل بشكل كامل ىذا ال منكم قراءة

 .وللعودة إليو وقت الحاجة ،كريمةلاحتوائو على ليات قرلنية  
 . . . ن نسينا أو أخطأناإربنا لا تؤاخذنا     
 . . . ا أن نعمل صالحاً ترضاه عناـن  ـوأع    
 .  إنك أنت السميع العليم    
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 :ؤقتةالم مميزات .1

 .تقويم ىجري/ميلادي مع ساعة توقيت إلكتًونية رقمية 

  مرونة في تعديل التاريخ الذجري.مع حساب للي للتاريخ الذجري 

 على بورد الجريدة الالكتًونية أسماء الأشهر الذجرية وأيام الأسبوع. 

  التوقيت بنظام/  .ساعة 

  للبلدان التي تعمل بنظام التوقيتين( بين التوقيت الصيفي والشتوي لليتبديل(. 

  أوقات الصلوات الخمس ووقت شروق الشمس.عرض 

  وعند الإقامة صلاةكل   وقت عندبشكل وميض  ضوئيصوتي و تنبيو. 

 .نمطين لستلفين لضب  الإقامة نسبي وثابت 

 بشكل مستقلوإمكانية تغيير وقت الإقامة لكل صلاة  ،الزمن المتبقي لإقامة الصلاة. 

 0ضمن المجال:  ،الدئوية ارةر درجة الحºC ~ +40ºC. 

 لوحة مفاتيحأو باستخدام  جهاز تحكم عن بعديتم باستخدام  ؤقتةالتحكم بالد. 

 قفل مفاتيح جهاز التحكم عن بعد. إمكانية 

   توفير الطاقة من بعد العشاء إلى ما قبل الفجرنم. 

  دخول وقت الصلاة، ضب  التاريخ والتغيرات التي تحصل في الدؤقتة) فاتيحالدنغمات تفعيل وإلغاء تفعيل

 ....(ضب  الإقامة، ضب  الإعدادات الدتقدمة والوقت،

 عن طريق  الرب  مع الحاسبUSB الطلب( عند)لتحميل أوقات الصلاة لأي مدينة مرغوبة. 

  ،حسب الطلب ،وخاصة تصاميم متنوعةلغات متعددة. 
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 :مؤقتةالتوقيت المعتمد في ال .2
لقد تدت برلرة أوقات الصلوات الخمس ووقت الشروق حسب التوقيت الدعتمد في كل مدينة وليس بناءً على حسابات 

الساعة بأوقات  برلرةيمكن  كما ،عبر إزاحات لكل وقت من قبل الدستخدم وقاتيمكن تعديل ىذه الأو رياضية فلكية، 
 .)عند الطلب(الدنتجصلاة لددينة جديدة عن طريق الرب  مع الحاسب ومن خلال برنامج مرفق مع 

الدعتمد وإرسالو ع أو وكيل الصيانة ملف أوقات الصلاة لأي مدينة جديدة يتم إعداده في الشركة الدصنعة أو من قبل الدوز   
  إلى الدستخدم حيث يقوم الدستخدم بتحميلو على الساعة بسهولة.

 :مؤقتةالوصف  .3
  :شاشات الإظهار 3.1

 .من اليمين إلى اليسار (ميلاديىجري و ) شاشة التاريخ .1

 .شاشة الجريدة الالكتًونية .2

 .(الساعة:الدقائق:الثواني) وقتشاشة ال .3

 الشروق. ووقتوقات الصلوات الخمس لأشاشات ست   .4

 .شاشة درجة الحرارة الدئوية  .5

 .شاشة الزمن الدتبقي لإقامة الصلاة  .6

  :للمؤقتة الخلفية لوحةال 3.2
 .ؤقتةلوحة مفاتيح لأغراض التحكم بالد .1
 .ؤقتةأداة تعليق الد .2

 مدخل التغذية الكهربائية الدستمرة. .3

 الملحقات:  3.3
 تغذيةلزول  -  دليل الدستخدم -

 بطاقة كفالة -  جهاز تحكم -
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 التغـذيـة الكهربائيـة:  .4

 : وتغذية الدخل لكل قياس لزفورة في خلف القطعة عند مدخل التغذية  ومنهاقياسات متوفرة من الدؤقتة  عدة توجد

 5V DC, 1A DC+تعمل بتغذيـة كهربائيـة مستمرة  : 56X100cmالدؤقتة الصغيرة 

  9V DC, 2.5A DC+تعمل بتغذيـة كهربائيـة مستمرة  :76X130cm الوس الدؤقتة 

  9V DC, 2.5A DC+: تعمل بتغذيـة كهربائيـة مستمرة 130X130cm الكبيرةالدؤقتة 
 متناوب يعمل على جهد تغذية كهربائية ؤقتةيتم تأمين ىذه التغذيـة بواسطة مـحول خارجي مرفق مع الد

 110-220Vac,   50-60Hz.  
، تنطفئ لوحات الإظهار ولكن دارة التوقيت الداخلية تبقى في حالة عمل لأنها ؤقتةالتغذية الكهربائية عن الدعند انقطاع 

ليست بحاجة لإعادة ضب  الوقت والتاريخ من جديد عند عودة  ؤقتة(، وبالتالي فالدCR2032 مزودة بمدخرة )بطارية
 لددة شهر.التغذية الكهربائية ولو دام انقطاع التغذية الكهربائية 

عند تلف ا﵀ول الكهربائي، اتصل بالدوزع أو بوكيل الصيانة الدعتمد للحصول على لزول جديد مطابق  :ملاحظة
 للمواصفات الدعتمدة من الشركة الدصنعة.

 

 شاشة الزمن المتبقي لإقامة الصلاة: .5
 الصلوات الخمس، ىحدإ وقت إن الشاشة الدخصصة لإظهار الزمن الدتبقي لإقامة الصلاة لا تعمل إلا حين دخول

 .بالدقائق وعندىا يظهر على ىذه الشاشة الزمن الدتبقي لإقامة الصلاة
 الدتبقي لإقامة الصلاة هما: زمنال ضب تحتوي الدؤقتة على نمطين ل

 :وقت الصلاة بعدد من الدقائق يتم إدخالو من خلال ضب  بعد وفيو يكون وقت إقامة الصلاة  النمط النسبي
دقيقة فرق بين وقت الصلاة ووقت  99لذي سيبين  لاحقاً، في ىذا النم  لا يمكن إدخال أكثر من الإقامة ا
الذي تم إدخالو من خلال  عدد الدقائق، وعند دخول وقت الصلاة ت ظْه ر شاشة الزمن الدتبقي لإقامة الصلاة الإقامة

مع ظهور  دقيقتين من الزمن فيتًافق ذلك كل دقيقة حتى يبقى للإقامة بالتناقص عددضب  الإقامة ويبدأ ىذا ال
 عبارة "أغلق الجوال" على شاشة الجريدة وتستمر إلى ما بعد الإقامة بأربع دقائق.
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، اً بالثوانيصقتناعندما يصل الزمن الدتبقي لإقامة الصلاة إلى الدقيقة الأخيرة تبدأ الشاشة بالوميض ويظهر الزمن م
الشاشة بالوميض لددة دقيقة أخرى ثم تنطفئ ىذه الشاشة ولا تعمل حتى دخول وعند الوصول إلى الصفر تستمر 

 وقت الصلاة التالية، حيث تتكرر العملية من جديد.
 :مثلًا وقت إقامة صلاة  كل يومل وقت الصلاة  مع تغير  وفيو يكون وقت الإقامة ثابت لا يتغير   النمط الثابت(

في حال في حال كون شاشات العصر  فق  يتوفر ىذا النم (، دائماً وفي كل الأيام 13:30الساعة الظهر 
وفيو يتم إدخال وقت الإقامة ، /44/ خانات إظهار الأرقام في الدؤقتة عددوالدغرب والعشاء رباعية أي يكون 

، في ىذه الحالة وعند دخول وقت الصلاة وعندما بالساعة والدقائق كما سيبين لاحقاً من خلال ضب  الإقامة
دقيقة تبقى ىذه الشاشة مطفأة حتى يقتًب وقت  99أكبر من فرق بين وقت الصلاة ووقت الإقامة يكون ال

شاشة الزمن الدتبقي لإقامة الصلاة و ت ظْه ر الوقت كما في النم   عندىا تعمل 99الإقامة ويصبح مساوياً للقيمة 
 . نسبيال

 

 شاشة الجريدة الالكترونية: .6
أثناء عرض التاريخ الذجري، و ت ظْه ر اسم اليوم من  ر ىذه الشاشة اسم الشهر الذجريت ظْه  في نم  العمل الطبيعي للمؤقتة 

الإقامة بدقيقتين وقت مض قبل اي، كما ت ظْه ر عبارة "أغلق الجوال" بشكل و يلادأيام الأسبوع أثناء عرض التاريخ الد
 وتستمر بعد الإقامة بأربع دقائق.

نتعرض لذا تباعاً من خلال شرح أنماط عمل الأخرى والتي سوف  العمل ة في أنماطأيضاً عبارات توضيحي ت ظْه ر كما
  الدؤقتة الدختلفة.

 

 : لتحكما .7

عن و  (مؤقتةلل على اللوحة الخلفية )الدتوضعة عن طريق لوحة الدفاتيح ؤقتةالدالتحكم بعمل يمكن تنفيذ جميع وظائف  
 .ؤقتةالدرفق مع الد عن بعد )مرسل أشعة تحت حمراء( جهاز التحكم طريق
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 الجدول التالي يبين مفاتيح جهاز التحكم الدستخدمة مع ىذا الدنتج ووظيفة كل منها:

 وظيفة المفتاح جهاز التحكم
  ؤقتةإطفاء/تشغيل الد 
 قفل/فتح جهاز التحكم 
  الدتبقي لإقامة الصلاة زمنضب  ال 
 ضب  الإعدادات الدتقدمة  
 ضب  التاريخ والوقت  

 مفتاح الخروج 
 مفتاح الزيادة ) + ( 

 مفتاح التثبيت )الإدخال( 
 ( -مفتاح الإنقاص )  

 
 مفتاح الانتقال خانة واحدة لليمين )ضب  التاريخ والوقت(

 
 مفتاح الانتقال خانة واحدة لليسار )ضب  التاريخ والوقت(

 تشغيل نم  اختبار لوحات الإظهار 
 
 

 تعديل التاريخ الذجري

 تبديل صيفي/شتوياختيار نم  ال 

 )عند توفر ىذا الخيار( /نظام التوقيت اختيار  

 ىجري/ميلادي( ،ىجري، نم  عرض التاريخ )ميلادي اختيار 



8 

 

 الجدول التالي يبين وظائف لوحة الدفاتيح الدستخدمة مع ىذا الدنتج:

 

 :والتشغيل لتركيبلتعليمات هامة  .8
   في مكان بعيد عن الرطوبة وعن أشعة الشمس الدباشرة. ؤقتةالدق عل 
  الشحنات الساكنة  باستخدم قطعة قماش قطنية مبللة قليلًا بالداء فق ، وامسح بهدوء لتجن ؤقتةالدعند تنظيف

 التي قد تتولد نتيجة الدسح السريع.
   التغذية الكهربائية دخلجاكة خرج ا﵀ول بم لْ وص  ل الكهربائي الدرفق بمأخذ التغذية الكهربائية، ثم ا﵀و   لْ وص 

 .الخلفية للمؤقتة ةاجهلى الو ع جودالدو  و الدستمرة

 لتسلسل:الخطوات التالية با ذْ ، نف  شيء على الشاشاتوعدم ظهور  ؤقتةفي حال عدم عمل الد 

 عن بعد. من جهاز التحكم  التشغيل اضغ  مفتاح .1

 لوحة المفاتيح علىالموجود فقط   قم بضغ  مفتاح التصفير على الشاشات ،إذا لم يظهر شيء  .2
 لتحديث عمل الساعة.

 .قم بالاتصال بالدوزع أو بوكيل الصيانة ،الإجراءاتبعد ىذه وإذا لم يظهر شيء  .3

 وظيفة المفتاح لوحة المفاتيح
 مفتاح التصفير ، مفتاح الخروج 
 مفتاح الزيادة ) + ( 
 ضب  وقت الإقامة، مفتاح التثبيت )الإدخال( 

 ( -مفتاح الإنقاص )  

 مفتاح ضب  التاريخ والوقت 

 الإعدادات الدتقدمة &

 نم  الاختبار &

 التاريخ الذجري تعديل  &
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 جهاز التحكم:  مفاتيحقفل  .9
عند  شاشة الحرارةعلى  . إذا ظهر الرمز  ؤقتةبنظام قفل لجهاز التحكم تجنباً للعبث بالد ؤقتةتم تزويد الد

 لأي أمر. ؤقتةفهذا يعني أن جهاز التحكم مقفل ولن تستجيب الد الضغ  على أي مفتاح من مفاتيح جهاز التحكم
 القفل فتح نغمة حتى سماعواستمر بالضغ  عليو  : اضغ  الدفتاح لفتح القفل. 

 يتًافق ذلك بنغمة القفلمرة واحدة : اضغ  الدفتاح لقفل جهاز التحكم ،. 

 

 والوقت: ضبط التاريخ .14
 اتبع الخطوات التالية: ؤقتةلضب  التاريخ والوقت في الد

، يتًافق ذلك مع و الوقت ضب  التاريخ نم لددة ثلاث ثوان للدخول إلى باستمرار  اضغ  مفتاح الضب   .1
 .إصدار نغمة لزددة

 باستخدام مفاتيح الزيادة الدطلوبة لقيمةإلى ا، اضب  العام على شاشة التاريخ وامضاً  الديلادي يظهر رقم العام .2
، يتًافق ذلك مع عندىا ينتقل الوميض إلى رقم الشهر   مفتاح التثبيت  ثم اضغ   والنقصان 

 .إصدار نغمة لزددة

، يتًافق ضب  التاريخ مع تغيير اسم اليوم الدوافق لذذا التاريخ على بنفس الطريقة اليوم رقمالشهر ثم رقم اضب   .3
 .بشكل للي شاشة الجريدة

التاريخ ينتقل الوميض إلى الساعة، قم بضب  الساعة والدقائق إلى القيمة الدطلوبة بنفس  ضب الانتهاء من بعد  .4
. فمثلًا للضب  على الساعة الخامسة مساءً يجب /مع مراعاة أن ضبط الساعة يكون في نمط /الطريقة 

  في خانتي الساعة.   /1/إدخال القيمة 

 من ضب  الدقائق يتم تصفير الثواني والعودة إلى نم  العمل الطبيعي.بعد الانتهاء  .5

 ملاحظات:
 .القيمة التي يتم تغييرىا دائماً تكون بشكل وامض 

  لتثبيت أية قيمة بعد تغييرىا يجب الضغ  على مفتاح التثبيت، وللخروج من نم  الضب  بدون تثبيت القيمة التي تم
 . الخروجتغييرىا يجب الضغ  على مفتاح 

   على مفتاح التثبيت بعد تغيير قيمة الدقائق يؤدي إلى تثبيت القيمة والخروج من نم  الضب .الضغ 
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 تصحيح ىذه القيمة بالعودة إليها يمكن وما تزال الدؤقتة ضمن نم  الضب   في حال إدخال قيمة ما بشكل خاطئ

 ثم الضب  باستخدام مفاتيح الزيادة والإنقاص ثم التثبيت.  واليسار عن طريق مفاتيح الانتقال إلى اليمين

  ضمن نم  الضب  يتم تخزين القيمة التي يراد ضبطها )العام، الشهر، اليوم، الساعة، الدقائق( عند ضغ  مفتاح
الوصول إلى ىذه القيمة عن طريق مفاتيح الانتقال إلى  يمكنفة واحدة فق  ضب  قيمب الرغبةالتثبيت، وفي حال 

يمكن  ،  ثم تثبيتها بمفتاح التثبيت والإنقاص  بمفاتيح الزيادة  تغييرىا ثم واليسار  ليمين ا
، وعندىا تبقى  بضغ  مفتاح الخروج  من نم  الضب  والعودة إلى نم  العمل الطبيعيبعد ذلك الخروج 

  كما كانت قبل الدخول إلى نم  الضب  عدا القيمة التي تم ضبطها.  الأخرى جميع القيم

  بدقة )كل ثلاثة أشهر( لأن أي خلل في الضب  يؤدي إلى ظهور أوقات  الوقتيجب الانتباه إلى ضب  التاريخ و
 الصلاة والإقامة بشكل غير صحيح.

 لذلك يجب التأكد من  وبشكل للي بحساب التاريخ الذجري وأيام الأسبوع انطلاقاً من التاريخ الديلادي ؤقتةتقوم الد
 .ضب  التاريخ الديلادي بدقة

 

 تعديل التاريخ الهجري: .11

يمكن تعديل  ،الددينةالفعلي الدعتمد في التاريخ الذجري مع  ؤقتةالذجري ا﵀سوب ضمن الدالتاريخ في حال عدم تطابق 
 التاريخ الذجري كما يلي:

ويكون رقم  فيظهر التاريخ الذجري على شاشة التاريخ الدفتاح في نم  العمل الطبيعي اضغ   ؤقتةعندما تكون الد
، ويمكن ضب  الشهر الذجري باستمرار الضغ  باستخدام مفاتيح الزيادة والإنقاص يمكن ضب  اليوم الذجري، اليوم وامضاً 
ثم ح الزيادة والإنقاص حتى الدخول في الشهر السابق )مفتاح الإنقاص( أو الشهر التالي )مفتاح الزيادة(  على مفاتي

، يتًافق تعديل التاريخ الذجري مع تغيير اسم الشهر الذجري الدوافق لذذا التاريخ لتخزين القيم الجديدة ضغ  مفتاح التثبيت
 على شاشة الجريدة بشكل للي.

 

                                 الإقامة:ضبط أوقات  .12
 عندما تكون الدؤقتة في نم  العمل الطبيعي يمكن ضب  أوقات الإقامة للصلوات الخمس كما يلي:

  فتظهر أوقات الإقامة الدخزنة سابقاً مكان أوقات الصلوات  لددة ثلاث ثوانباستمرار  اضغ  مفتاح الإقامة
 .ويتًافق ذلك مع إصدار نغمة لجريدة" على االفجرتظهر كلمة "الخمس و 



11 

 

  حتى يظهر اسم الصلاة  أو  من أجل ضب  وقت الإقامة لصلاة أخرى غير الفجر اضغ  الدفتاح
 .الجريدة ثم اضغ   شاشة الدرغوبة على

  يظهر، س/44/ خانات إظهار الأرقام في الدؤقتة عدد وبالتاليفي حال كون شاشات العصر والدغرب والعشاء رباعية 
يمكن اختيار النم   أو  باستخدام الدفاتيح  ،التي تحدد نم  الإقامة الجريدة كلمة "نسبي" شاشة على

 الآخر الدتوفر وىو "ثابت".

  سوف /37/ خانات إظهار الأرقام في الدؤقتة عدد وبالتالي ثلاثيةفي حال كون شاشات العصر والدغرب والعشاء ،
، مثلاً( في حالة وميض الفجرالصلاة الدراد ضب  الإقامة لذا ) تصبح شاشةو  تدخل إلى نم  الإقامة النسبي مباشرة

 .يتم الانتقال إلى الصلاة التاليةل ثم اضغ    أو  قم بإدخال عدد الدقائق عن طريق الدفتاح 

 للعودة إلى نم  العمل الطبيعي ثم اضغ   كرر الإجراءات السابقة لضب  الإقامة للأوقات الأخرى. 

  الجريدة، اضغ   شاشة تظهر الكلمة "ثابت" علىمة ثابت )غير مرتب  بوقت الصلاة( حيث قاالإ ختيار نم اعند
بشكل وامض، قم بإدخال الساعة  وتكون الساعة مثلًا( الفجرالصلاة الدراد ضب  الإقامة لذا ) وقت ظهرفي 

ثم  لينتقل الوميض إلى الدقائق ثم أدخل الدقائق بنفس الطريقة ثم اضغ    و   عن طريق الدفاتيح 
بالساعة والدقائق وىذا الوقت ، وىكذا تكون قد أدخلت وقت الإقامة ليتم الانتقال إلى الصلاة التالية اضغ  

 وقت الصلاة.بعد إلا  يكونلا يمكن أن 

  ،ثم قم باختيار نم  ضب  الإقامة لذذه الصلاة وكرر  اضغ  يظهر اسم الصلاة التالية على شاشة الجريدة
 الإجراءات السابقة لضب  الإقامة.

  وقت الصلاة من يوم لآخر، كما يمكن جعل بعضها وقت الإقامة لبعض الصلوات ثابت لا يتغير بتغير  اختيار يمكن 
 الصلاة لكل يوم. تالآخر نسبي مرتب  بوق

   للعودة إلى نم  العمل الطبيعي ثم اضغ   الإقامة الأخرىأوقات كرر الإجراءات السابقة لضب. 

  وعند ضب  وقت الإقامة لصلاة ما على القيمة في النم  النسبي دقيقة إلى  الـصفروقت الإقامة يتًاوح من ،
 لن تفع ل ميزة الإقامة لتلك الصلاة. صفر

  الظهر من يوم الجمعة.شاشة الزمن الدتبقي لإقامة الصلاة لا تعمل عند دخول وقت صلاة 
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                                        :اختبار لوحات الإظهار .13
 شاشاتعلى جميع  9إلى  0من حيث تظهر الأرقام  للدخول إلى نم  اختبار شاشات الإظهار  اضغ  الدفتاح 

 الجريدة. شاشةعلى  الالكتًونية الجريدة بورد الدخزنة فيكلمات ظهر جميع التو  ،الإظهار

   اضغطو مرة أخرى لدتابعة العد.نظرلإيقاف العد مؤقتاً واختبار اللوحات بال  لدفتاحااضغ ، 

 فيظهر على شاشة التاريخ رقم نسخة برنامج الدتحكم الدستخدم في الدؤقتة،  الاختبار اضغ  الدفتاح  أثناء
ويظهر على شاشة الجريدة رقم نسخة برنامج الدتحكم للجريدة، ويظهر على شاشة الوقت رقم الذاكرة الدستخدمة 

 الطبيعي.لعودة إلى نم  العمل ل، اضغطو مرة أخرى للعودة إلى نم  الاختبار اضغ  الدفتاح  .في الدؤقتة

 

            الإعدادات المتقدمة: .14
الدؤقتة بمرونة عالية من ناحية قابليتها للتحكم من قبل الدستخدم وبالتالي ملاءمتها لكافة متطلبات الدستخدمين  تتمتع

 وذلك من خلال لرموعة من الإعدادات الدتقدمة التي تم تزويد الدؤقتة بها.
 كما يلي:  الإعدادات الدتقدمة ضب يتم الدخول إلى نم  

 يتًافق ذلك بإصدار نغمة لزددة. لددة ثلاث ثوان،باستمرار و  ضغ  مفتاح ضب  الإعدادات الدتقدمة ا 

  ،عن طريق الدفاتيح يظهر على شاشة الجريدة كلمة "الددينة" وىو اسم الإعداد الأول في قائمة الإعدادات الدتقدمة
 .تستطيع الانتقال إلى الإعدادات الأخرى  و   

 عند الإعداد الدرغوب فيظهر رمز الإعداد وقيمتو على شاشتي الشروق والظهر وتكون قيمة الإعداد ضغ  ا 
 .التي يمكن تغييرىا بشكل وامض

 القيمة لتخزين  مفتاح اضغ  ثم  إلى القيمة الدرغوبة تغيير قيمة الإعدادقم ب و   الدفاتيح استخدام ب
 الجديدة.

  سوف تنتقل إلى الإعداد التالي في قائمة الإعدادات الدتقدمة، قم بتنفيذ الإجراءات السابقة لضب  قيمة ىذا
 الإعداد والإعدادات الأخرى.

 الجدول التالي يبين جميع الإعدادات الدتوفرة ورموزىا وقيمها ووظائفها:
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 الشرح الجريدة مجال التغير التسمية رمز ال

انظر جدول أرقام الددن في نهاية الدليل الددينة حسب الجدول  رقم الددينة. 

فرق الدقائق عن توقيت الددينة ا﵀ددة في الإعداد السابق الإزاحة 60+ ~ 60- الإزاحةA. 

نظام التوقيت 
 .ساعة 12 نظام التوقيت الساعة 12

 .ساعة 24 نظام التوقيت الساعة 24

 العشاءوقت 

 عادي حسب التوقيت الدعتمد. العشاء 00

 توقيت العشاء بعد الدغرب بساعة ونصف دائماً. العشاء 01

 توقيت العشاء بعد الدغرب بساعتين في شهر رمضان فق   العشاء 02
 وساعة ونصف في بقية الأشهر.

التاريخ  

 دائماً. ميلادي ميلادي 00

 .دائماً هجري  هجري 01

 /ثوان.5كل/   ميلادي/هجري م↔هـ 02

توفير الطاقة 
 .الدؤقتة تعمل على مدار الساعة مستمر 00

تتوقف الدؤقتة عن العمل بعد العشاء بساعة وتعود إلى العمل  توفير 01
 .قبل الفجر بساعة

ذانالأ 

 كتم كتم 00

 تكبيرات تكبيرات 01

 أذان أذان 02

 إقامة قامةالإ 03

التوقيت 

 شتوي دائماً  شتوي 00

 صيفي دائماً  صيفي 01

 ص↔ش 02
 التبديل شتوي/صيفي في بداية الشهر الرابع

 والتبديل صيفي/شتوي في بداية الشهر الحادي عشر 

 أصوات 
 إلغاء نغمات الاستجابة لجهاز التحكم والأحداث  كتم 00
 تفعيل نغمات الاستجابة لجهاز التحكم والأحداث تفعيل 01

 : الإزاحةو   تحديد رقم المدينة 14.1
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ىذه الددن يكون بحسب الجدول الدرفق في نهاية  تم تصميم الدؤقتة بحيث تـحوي على أوقات الصلاة لددن متعددة، وعدد
في التي تم تخزين أوقات الصلاة لذا الددن  يبين   والجدول في نهاية ىذا الدليل زنا لرقم الددينة بالحرف . رم  ىذا الدليل

 الدؤقتة وأرقامها.
زيادةً أو نقصاناً للحصول على أوقات جديدة  الصلاة كل وقت من أوقات  (تعديلإزاحة )كما تم تزويد الدؤقتة بإمكانية 

، حيث يمكن أن نضع ىذا الفرق ر بالدقائق بالحرف لذا فروق زمنية ثابتة عن الددن الرئيسة، رمزنا لذذا الفرق الدقد  
للحصول على أوقات جديدة لددن )أو مناطق أو قرى( لذا فروق زمنية ثابتة في أوقات الصلاة عن الددن موجباً أو سالباً 

 الرئيسة.
والرقم الدوافق لذلك الإعداد  الشروقعلى شاشة  عند الدخول إلى نم  ضب  الإعدادات الدتقدمة يظهر رمز الإعداد 

"الددينة" على شاشة الجريدة، يتم إدخال رقم الددينة التي  ، ويتًافق ذلك مع ظهور كلمةظهربشكل وامض على شاشة ال
الرقم مؤلف من أربع خانات حيث يتم تغيير الخانة  ،وفق الجدول الدوجود في نهاية ىذا الدليل فيها ب الدؤقتةيتركتم 

حتى وىكذا الخانة التالية  يتم الانتقال إلىل  ثم ضغ  مفتاح التثبيت  و   باستخدام الدفاتيح  الوامضة
 .)لا يمكن إدخال رقم أكبر من الأرقام ا﵀ددة بالجدول( نهاية الرقم

حيث تكون  ضب  الإزاحة لكل وقت من أوقات الصلاة عن أوقات الددينة ا﵀ددة بالإعداد يتم بعدىا الانتقال إلى 
، يتًافق ذلك مع ظهور كلمة وامضاً ، ويكون رقم الإزاحة لصلاة الفجر 00القيمة الافتًاضية للإزاحة لجميع الأوقات ىي 

 ."الإزاحة" على شاشة الجريدة
لجعل ىذه الإزاحة سالبة )وقت الصلاة سيكون قبل وقت يتم تغيير قيمة الإزاحة باستخدام مفاتيح الزيادة والإنقاص، و 

، اضغطو ضغ  الدفتاح بعدد من الدقائق مساوي لقيمة الإزاحة التي يتم إدخالذا( ا الصلاة للمدينة ا﵀ددة بالإعداد 
 مرة أخرى لإلغاء الإشارة السالبة.

حيث يتم تغيير قيمة الإزاحة لباقي  تاليوقت الالبعد التغيير، اضغ  مفتاح التثبيت لحفظ قيمة الإزاحة والانتقال إلى 
 الأوقات بنفس الطريقة.

 الصفر.إلى القيمة الافتًاضية لجميع الأوقات وىي   الإزاحةقيمة  عودت رقم الددينة تغيير بعد  :ةملاحظ 

 : للساعة تحديد نظام التوقيت ..14
فقــ  في حــال كــون شاشــات إظهــار أوقــات العصــر والدغــرب والعشــاء رباعيــة الخانــات بحيــث يمكــن   يتــوفر ىــذا الإعــداد

 ./0ىو /شاشات الإظهار في الساعة وبالتالي يكون عدد  ساعة إظهار الوقت عليها في نم  
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الخيارات الدتوفرة لذذا الإعداد مبينة في الجدول السابق ويتم الانتقال بين ىذه الخيارات باستخدام مفاتيح الزيـادة والإنقـاص 
 ثم مفتاح التثبيت حيث يتم الانتقال إلى الإعداد التالي.

مباشــرة مــن جهــاز   الدفتــاح يمكــن تغيــير نظــام التوقيــت بــدون الــدخول إلى الإعــدادات الدتقدمــة بضــغ  ملاحظــة:
 التحكم.

 : تحديد وقت العشاء 14.3
الخيـــارات الدتـــوفرة لذـــذا الإعـــداد مبينـــة بالجـــدول الســـابق حيـــث يـــتم الانتقـــال بـــين ىـــذه الخيـــارات باســـتخدام مفـــاتيح الزيـــادة 

 والإنقاص ثم مفتاح التثبت.
 ظهور كلمة "العشاء" على شاشة الجريدة.مع يتًافق ىذا الإعداد 

 : نمط عرض التاريختحديد  ..14
الخيـــارات الدتـــوفرة لذـــذا الإعـــداد مبينـــة بالجـــدول الســـابق حيـــث يـــتم الانتقـــال بـــين ىـــذه الخيـــارات باســـتخدام مفـــاتيح الزيـــادة 

 ت.يوالإنقاص ثم مفتاح التثب
 شاشة الجريدة متوافقة مع قيمة الإعداد كما يلي:على  كلمةمع  يتًافق ىذا الإعداد ظهور 

 كلمة "ميلادي": تظهر  00
0"تظهر كلمة "ىجري : 
0 م"  ↔: تظهر كلمة "ىـ  

مباشرة من جهاز  يمكــن تغيــير نظـــام التوقيــت بــدون الــدخول إلى الإعـــدادات الدتقدمــة بضــغ  الدفتـــاح  ملاحظــة:
 التحكم.

 :تفعيل/إلغاء تفعيل نمط توفير الطاقة  ..14
للمؤقتــة وبالتـالي فهـي سـوف تعمــل علـى مـدار الـــ  لذــذا الإعـداد يـتم إلغـاء تفعيــل نمـ  تـوفير الطاقـة 00عنـد اختيـار القيمـة 

 .ساعة 
العشـاء صـلاة مـن بعـد اعتبـاراً السـاعة  ئطفـنيتم تفعيـل نمـ  تـوفير الطاقـة للمؤقتـة وبالتـالي سـوف ت 0عند اختيار القيمة 
 الفجر بساعة حيث تعود إلى العمل بشكل للي. صلاة بساعة إلى ما قبل

 

 : ذانالتحكم بالأ ..14
 يكون ىذا الإعداد ذا تأثير على عمل الدؤقتة فق  في حال احتوائها على موديول صوت و لو الخيارات التالية:

 : إلغاء الأصوات من موديول الصوت ويتًافق مع ظهور كلمة "كتم" على شاشة الجريدة.00
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0ظهــور كلمــة مــع أربــع تكبــيرات مــن الدؤقتــة عنــدما يحــين وقــت الأذان لكــل صــلاة ويتًافــق ذلــك صــوت ار : يــتم إصــد
 "تكبيرات" على شاشة الجريدة.

0:  ظهـور كلمـة "أذان" مـع يتم إصدار صوت أذان كامل من الدؤقتة عندما يحـين وقـت الأذان لكـل صـلاة ويتًافـق ذلـك
 على شاشة الجريدة.

0 مــن الدؤقتـــة عنــدما يحـــين وقــت الإقامـــة لكــل صـــلاة ويتًافــق ذلـــك بظهــور كلمـــة  (إقامــة الصـــلاة): يــتم إصــدار صـــوت
 "الإقامة" على شاشة الجريدة.

  :صيفي/شتوي  وقيتتحديد نمط الت ..14
 من خلال ىذا الإعداد يتم تحديد نم  تبديل التوقيت صيفي/شتوي في الدؤقتة ولو الخيارات التالية:

ظهــور كلمــة "شــتوي" علــى شاشــة مــع ويتًافــق ذلــك  الســاعة وأوقــات الصــلاة في الدؤقتــة شــتوي دائمــاً : يكــون توقيــت 00
 .الجريدة
0 ًظهــور كلمــة "صــيفي" علــى شاشــة مــع ويتًافــق ذلــك  : يكــون توقيــت الســاعة وأوقــات الصــلاة في الدؤقتــة صــيفي دائمــا

 .الجريدة
0ومــن التوقيــت الصــيفي إلى الشــتوي في  بدايــة الشــهر الرابــعمــن التوقيــت الشــتوي إلى الصــيفي في للي  : يكــون التبــديل

 ص" على شاشة الجريدة.↔ظهور كلمة "شمع ويتًافق ذلك  بداية الشهر الحادي عشر

مباشـرة مـن  يمكن تحديد نم  التبديل صيفي/شتوي بدون الـدخول إلى الإعـدادات الدتقدمـة بضـغ  الدفتـاح ملاحظة: 
 جهاز التحكم.

 :Sتفعيل/إلغاء تفعيل الأصوات  ..14
لذــذا الإعــداد يــتم إلغــاء تفعيــل الأصــوات الــتي تصــدرىا الدؤقتــة اســتجابةً لأوامــر جهــاز الــتحكم أو  00عنــد اختيــار القيمــة 

 .، ويتًافق ذلك مع ظهور كلمة "كتم" على شاشة الجريدةللأحداث التي تحصل أثناء عمل الدؤقتة
 .، ويتًافق ذلك مع ظهور كلمة "تفعيل" على شاشة الجريدةل ىذه الأصواتيتم تفعي 0عند اختيار القيمة 
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وذلك من أجل تحميل ملف أوقـات صـلاة جديـد إلى ذاكـرة أوقـات  USBيتم رب  الدؤقتة مع الحاسب عن طريق وصلة 
لذــا لسزنــة في  تكــون أوقــات الصــلاة في حــال اســتخدام الدؤقتــة في مدينــة لا يــةالعمل ة في الدؤقتــة، يــتم اللجــوء إلى ىــذهالصــلا

 الدؤقتة، ويمكن إجراء ذلك كما يلي:
 ــ باســتخدام  علــى الحاســب USBالدوجــودة في الخلــف ثم إلى أي منفــذ  USBل الدؤقتــة مــن خــلال جاكــة الـــ وص 

 .مناسبة USBوصلة 

 :شغل البرنامج لتشاىد الواجهة التالية 

 
  الذي تريد تحميلو إلى الدؤقتة.اتبع الخطوات الدوجودة في واجهة البرنامج ثم في الخطوة الرابعة حدد الدلف 

  بعد تحديد مسار الدلف يجب ملاحظة الدعلومات الدستخلصة من الدلـف والـتي تظهـر علـى واجهـة البرنـامج في الخطـوة
 الخامسة.

 عندىا سوف تظهر رسالة تخبرك بتنفيذ العملية بنجاح وسوف ادسةلتحميل الدلف إلى الدؤقتة قم بتنفيذ الخطوة الس ،
 تعطي رقم للمدينة التي تم تحميل أوقاتها إلى الدؤقتة.

  مــن خــلال الإعــدادات الدتقدمــة قــم بإدخــال ىــذا الــرقم في الإعــداد الأول وســوف تظهــر الدؤقتــة أوقــات الصــلاة ،
 الخاصة بهذه الددينة.


